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POJiZDNY TRUSS NA BACKDROP 8 x 4 m (varianta v klubech min. 4 x 2,5 m)
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PODIUM A PRIPRAVNA

Minimalni rozméry podia 8 metrl na Sifku a 5 metrl na hloubku. V pfipadé mensich &i asymetrickych
rozméru prosime kontaktuje management kapely nebo zvukare - kontakt viz. nize. Prosime o praktikabl na
bici o rozméru minimalné 3 x 2 metry. Venkovni pédium bude zajisténé tak, aby nemohlo dojit ke Skodam
na zafizeni kapely vlivem nepfiznivého pocasi. Pokud neni zastfeSena pfipravna soucasti pddia, je nutnost
postaveni pfipravného stanu pofadatelem napojeného pfimo na pddium o velikosti minimalné 6 x 3 metry,
ve kterém bude pfipravena zasuvka 3 x 230V a také dostateCné osvétleni. Okoli pfipravného stanu

a backstage bude bez moznosti vstupu verejnosti zajisténo plotem nebo vymezovaci paskou a security.

KAPELNi ZVUKAR A MIXAZNi PULT

Kapela si veze vlastniho FOH zvukare - Pavel Rez, tel.: 774 344 860 a s nim také vlastni digitalni mixazni
pult. Nutné zajistit, aby mezi pddiem (u praktikablu na bici) a FOH (zazemi zvukare) ved| kabel CATS5, ktery
zajisti mistni dodavatel ozvucov. techniky/zvukar a bude pfipraven k zapojeni nas§im zvukafem. Prosime o
zajisténi dostateéného prostoru v FOH naSemu zvukafi na mixazni pult a dalSi zafizeni o velikosti alespon
1 x 1 metr. Po celou dobu pfipravy kapely v€etné zvukoveé zkousky a také béhem koncertu je potfeba
soucinnost mistniho zvukare.

KAPELA MA VLASTNI IEM SYSTEM
Kapela ma vlastni odposlechové systémy - prosime odstranit monitory (odposlech. reproduktory) z pddia.

OSTATNI INFORMACE

Na zvukovou zkousSku v€etné stavby pozadujeme alespori 30 min. - vyjimky feSit s managementem kapely.
Pozadujeme profesionalni zvukovou aparaturu, ktera je vhodna pro ozvuceni daného koncertu vzhledem
k velikosti vnitfniho nebo venkovniho prostoru. FOH vzdy prosime vycentrovat do stfedu salu/prostoru
vuci podiu - dulezité! Kapela a jeji tym nenesou zodpovédnost za Skody vzniklé poddimenzovanym
vykonem vybaveni.

SMLUVNI POKUTA - v pfipadé nedodrzeni zasadnich technickych pozadavkii viz vyse muize
agentura dodatec¢né fakturovat poradateli smluvni pokutu 5.000 - 10.000,- K¢.



